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1 Inleiding

Tauw heeft In opdracht van gemeente Opsterland een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
aan De Stokerij in Gorredijk.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het doel van het onderzoek is aan te tonan dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen

verontreinigende stoffen aanwezig zijin in de grond en in het grondwater in gehaiten boven de
streefwaarde of achtergrondwaarde.

Verkennend bodemonderzoek De Stokerlj in Gorredijk 22



. Kenmerk R001-4634692LHU-cmn-V01-NL

10022 Verkennend bodemonderzogk De Stokerij in Gorredijk



% Tauw

Kenmerk R001-4634692LHU-cmn-V01-NL

2 Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

21 Algemeen

Tauw heeft het vooronderzoek uitgevoerd volgens de Nederlandse voornorm NEN 5725'. Gezien
de aanleiding van dit onderzoek is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. [n dit vooronderzoek
hebben wij informatie verzameld over het historisch, huidig en toekomstig gebruik van de locatie.
Daarnaast hebben wij informatie verzameld over, de bodemopbouw en geohydrelogis. Ook
hebben wij de omvang van de onderzoekslocatie afgebakend en een onderzoekshypothese
opgesteld.

Ten behosve van dit vooronderzoek hebben wij de volgende bronnen geraadpleegd:
¢ Informatie verstrekt door de opdrachtgever

¢ Informatie verkregen bij de gemeente Opsterland

e Kadaster

+ NAGROM. NAtionaal GROndwater Model

¢« VEWIN. Provinciale overzichten win- en productiemiddelen
+ Topografische Dienst. Diverse topografische kaarten

¢  RIVM (ed.) 1987. Kwetshaarheid van het grondwater

« Toegepaste Geologischekaart

+ Atlas van Nederland

¢  Website van de provincie Friesland

» Terreininspectie door Wim Smale

2.2 Huidige situatie

Localiegegevens

Adres: De Stokerl]

Plaats: Gorredijk

Oppervlakte in m? circa 10.000

Terreinverharding: deels bebouwd an deels onverhard
Huidige bestemming: wonen met tuin en graslfand

De regionale ligging van de onderzoekslocatie vindt u in bijlage 1 (schaal 1:25.000). In bijlage 2
vindt u een situatieschets van de onderzoekslocatie. Hierop zijn de grenzen van de
onderzoekslocatie aangegeven.

" NEN 5725 Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NEN, januari 209
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2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken
Op de locatie zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd.

De site van de gemeente Friesland vermeld dat één bodemonderzoek is uitgevoerd die in het
provinciale bodeminformatiesysteem is opgenomen. Het betreft een verkennend
bodemonderzoek naast Statlonsweg 88 te Gorradijk (Grontmij Milieu, kenmerk R96074

d.d. 10 april 1996). Voigens de site van de provincie Friesiand is de localie voldoende
onderzocht.

Op basis van de aangeleverde informatie van de gemeente Opsterland is in de directe omgeving
het valgende bodemonderzosk bekend. Het terrein links van De Stokeri] is reeds onderzocht en
gesaneerd. De watergang ten noorden van Burgemeester Sethorststraat (langs De Stokerij) is in
een later stadium gebaggerd (klasse 3 op basis van nikkel). Na sanering is Evaluatierapport
hodemsanering bestemmingsplan Trimbeets te Gorredijk door Oranjewoud geschraven (kenmerk
14207-143423 d.d. 3 oktober 2008).

2.4 Locafiegegevens

De onderzoekslocatie is momentee! deels in gebruik als wonen met tuin en deels als grasland.
Op de site van de provincie Friesland staat dat op De Stokerij 43 een schoonmaakbedrijf hesft
gezeten. Het schoonmaakbedrif is opgericht in 1987 en beé&indigd in 1990. De huidige bewoner
van De Stokerij 43 meldde dat ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten, in de tuin destijds trappen
en emmers waren opgeslagen.

De opdrachigever Is voornemend om het bestemmingsplan van de locatie te wijzigen.

2.5 Geohydrologie
In tabel 2.1 vindt u een overzicht van de regionale gecohydrologische situatie ter plaatss van de
onderzoekslocatie.

Tabel 2.1 Regionale geohydrologische gegevens

Onderdeel

Grondwaterstromingsrichting __WestNoordWest
Stijghoogte van het grondwater 08I mENAR
Ligaing ten opzichte van grondwaterbeschemingsgebied ST
Maaiveldhoogte ) 93m+NAP
Diepie freatisch grondwater <1.2m-my

Geolegie - _Klei/ veen lagen op fijn zand, somslemig .
Dikte van de deklaag o . _16-15m e
Zout of brak grondwater Nee

Verkennend bodemonderzoek De Stokerij in Gorredijk
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Op de onderzoekslocatie ligt de grondwaterstand op ongeveer 1,4 m -mv.

Lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, {lekke) rioleringen en dergelijke, kunnen de
stromingsrichting van het opperviakkig {freatisch) grondwater beinvicaden.

2.6 Hypothese voor het onderzoek
Op basis van de informatie verkregen uit het vooronderzoek wordt als hypothese gesteld dat er
geen reden is om een bodemverontreiniging op de locatie te verwachten.

Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de onderzoeksstrategie voor het verkennend
onderzoek zoals is weergegeven in de norm NEN 57407 Op basis van de verkregen informatie
uit het vooronderzoek is de onderzoeksintensiteit en -strategie voor een onverdachte locatie
(ONV) gehanteerd.

Vooralsnog zijn geen specifieke werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de aanwezigheid
van ashest. Tijdens het bodemonderzoek is wel een visuele inspectie van het maaiveld en het
opgeboorde bodemmateriaal uitgevoerd.

2 NEN 5740: Biodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN, Januari 2009
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3 Uitgevoerde werkzaamheden

3.1 Algemeen
o2, De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder BRL SIKB 2000 inclusief de van
toepassing zijnde onderliggende protocollen voor het veldwerk bij

kY A
3 [1=]
o, 2 milieuhygiénisch bodemonderzoek.

%behee‘

in bijlage 2 vindt u een sifuatieschets van de onderzoekslocatie met de punten waar wij de
monsters habben genomen.

De chemische analyses zijn conform AS3000 uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025
geaccrediteerde milieulaboratorium van AL-West.

3.2 \Veld- en analysewerkzaamheden bodemonderzoek
Het veldwerk is uitgevoerd op 4 maart 2009. Tabel 3.1 biedt u een overzicht van de
werkzaamheden.

Tabel 3.1 Uitgevoerde veld- en analysewerkzaamheden

Omschrijving

Opperviakte onderzoskslocatie in m? R ca. 10.060 . N o
Veldwerk } o Aantal {monsterpunten) ) ) L
Boring tot 0,5 m -mv e A G UM 20 e
Boring tot 2,0 m -mv e 4 (12 ¥m 15) e
Boring met peitbuis 3,0 m -mv) ____ S 2{1080 ) e
Chemischeanalyses* ...
Aantal bovengrond 3

Aantal ondergrond __

Standaardpakket grondwater # _

Y Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), som-PCB's, som-PAK's en
minerale olie .

3 Metalen (barium, cadmium, kebalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale alie, viuchtige
aromatische koolwaterstoffen, viuchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen

* De samenstelling van de mengmonsters is weergegeven in tabel 3.2

Verkennend bodemonderzoek De Stekerij in Gorredijk 16122
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Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters

Omschrijving

Deelmonsters opgencmen in

Diepte {m -mv)

Samenstelling en bijzonderheden

mengmenster*  mengmonster
Bovengrond e
L 11,164m20 Gtot0,5 Geen bijzonderhieden .

[ 12, 14, 21 m 25 Otot0,5 Geen hijzonderheden
e 10, 13, 26 tYm 28 Otot 0,5 Geen bijzonderneden . .
Ondergrond __ —_
____________________ 10, 13 en 14 0510t20 Geen bijzonderheden .

14,12 en 15 0,510t2,0 Geen bijzonderheden

* De samenstelling van de mengmonsters heeft plaatsgevenden in het laboratorium

De lutumfractie en het gehaite aan organische stof zijn bepaald in het laboratorium.

Het opgeboorde matertaal is in het veld becordeeld op textuur, kleur en bijzonderheden. De

bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden per zintuiglijk afwilkende hodemliaag met een
maximumtraject van 50 cm. Tijdens de veldwerkzaamheden is visueel aandacht besteed aan de

aanwezigheid van asbest.

Het grondwater is bemonsterd op 12 maart 2009, De zuurgraad (pH), de elektrische
geleidbaarheid (EC) en de grondwaterstand van het grondwater zijn gemeten tijdens de
monsterneming in het veld.

Verkennend bodemonderzoek De Stokerij in Gorredijk
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4 Resultaten

4.1 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering
2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008 en het Besluit bodemkwaliteit ingegaan per 1 juli 2008.
Dit toetsingskader bestaat uit Streefwaarden (voor grondwater), Tussenwaarden (voor grond en
grondwater) en Interventiewaarden {voor grond en grondwater). Vanaf 1 oktober 2008 vervangt
de achtergrondwaarde uit het Besluit bodemkwaliteit de Streefwaarde voor grond. Hieronder leest
u een beschrijving van de waarden.

Streefwaarde / achtergrondwaarde

De streefwaarden / achtergrondwaarden hebben betrekking op achtergrondgehaiten die in de
natuur voorkomen, of detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milisus voorkomen. In
principe is er sprake van een onbeinvicede bodemkwaliteit.

Tussenwaarde
De tussenwaarde (0,5 x (stresfwaarde / achtergrondwaarde + interventiewaarde)).

Interventiewaarde

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verentreinigende stoffen aan,
waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Indien de interventiewaarde voor grond
een bodemvolume van 25 m® enfof voor grondwater een bodemvolume van 100 m* overschrijdt
dan is er sprake van een geval van emstige bodemverontreiniging. Bij overschrijding van de
interventiewaarden zijn mogelijk risico’s aanwezig. Dan kan het noodzakelik zijn om maatregelen
te treffen om de risico’s te beparken of weg te nemen.

De STl-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het
gehalte aan Humus {organische stof) enfof Lutum (kleifractie). De berekende locatiespecifieke
waarden en verdere bijzonderheden zijn weergegeven in sen STl-toetsingstabel. Deze tabel vindt
uin bijlage 4. De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

De weergaven in de tabellen is als volgt:

s - Het gehalte is kleiner dan of gelifk aan de streefwaarde / achtergrondwaarde
» + Het gehaits is groter dan de streefwaarde / achtergrondwaarde

+ ++ Het gehalte is groter dan de tussenwaarde

+ +++ Het gehaite is groter dan de interventiewaarde

Verkennend bodemonderzoek De Stokerij in Gorredijk 17\22
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4.2 Veldwaarnemingen en metingen

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op
een eventuele verontreiniging van de bodem. Gp het maaiveld en in het opgeboorde
hodemmateriaal is visueel geen specifick asbestverdacht materiaal waargenomen. U vindt in
bijlage 3 in de boorproficlen een overzicht van alle zintuiglijke waarnemingen.

Wij hebben tijdens de bemonstering van het grondwater de pH, geleidbaarheid (EC) en de
grondwaterstand gemeten. Tabel 4.1 geeft een overzicht van deze gegevens.

Tabel 4.1 Grondwaterbemonsteringsgegevens

Peilbuls Filterdiepte (m -mv) Datum GWS {m -bp) pH () EC {pS/em)
10 200 - 300 12.03.2009 1,43 7,50 421
11 200 - 300 12.03.2009 1,39 7,80 231

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid {EC) zijn normaal voor deze
regio.

4.3 Kwaliteit van de grond
Tabel 4.2 biedt een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van de grond.

Tabel 4,2 Analyseresultaten grond {mg/kg d.s.) en interpretatie

Mensteromschrijving 11, 16 t/m 20 12,14, 21 tm 256  10,13,26tVm 29 10,13 en 14 11,12 en 15
Diepte (m -mv) (0-0,5) {6-0,5) {0-0,8) {0,5-2,0) 0,5-2,0)
Lutum (%) 1,4 1,0 1,0 1,9 1,9

Humus {%) 4,8 5,0 5,0 2,8 2,9
METALEN . e
barium {Ba) 23 - - 29 - 16 - <15 . <i% -
cadmium {Cd) <0,17 - 0,17 - <0,17 - <0,17 - <0,17 -
kobalt (Co} 5,7 + 16 + 23 + 3.2 - 53 +
koper (Cu) 8,5 - 12 - <5,0 - <5,0 - <5,0 -
kwik (Ha) ## 0,11 + <0,05 - <0,05 - <0,08 - <0,05 -
lood (Pb) 39 + 35 + <13 - <13 - <13 -
molybdeen (Mo) <1,5 - <1,5 - <1,6 - <1,5 - <1,6 -
nikkel (Ni) 39 - 43 - <3,0 - <3,0 - <3,0 -
zink {Zn) 34 - 62 - <17 - <17 - <17 -

PAK {som 10) 4.2 + 2.2 + 0,54 - 0,030 - 0,47 -

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB's (som 7) na. - n.a. - n.a. - na - na. -
MINERALE OLIE -
fracties {C10-C40) 94 + 73 - 47 - <20 - 81 +

i getoetst aan de kwaarde voor anorganisch kwik
n.a. nlet aantoonbaar

Verkennend bodemonderzoek De Stokerij in Gerredijk
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4.4 Kwaliteit van het grondwater
Tabel 4.3 biedt een overzicht van de analyseresultaten en de toetsing van het grondwater.

Tabel 4.3 Analyseresultaten grondwater (ugfl) en interpretatie

Peilbuis 10 11
Filterdiepte {m -mv} (2,0-3,0) {2,0-3,0}
METALEN
barium {Ba) 31 - 58 +
cadmium (Cd) <080 - <080 -
kobalt (Co) <50 - 71 -
koper (Cu) <5,0 - <5,0 -
kwik (Hg) ## 0,08 + <0,05 -
lood (Pb) <10 - <10 -
melybdeen (Mo} <3,0 - <3,0 -
nikkel (N} <10 - 16 :
zink (Zn} <20 - 28 -

AROMATISCHE VERBINDINGEN

benzeen =<0,60 - <0,20 -
ethylbenzeen <0,60 - <0,30 -
tolueen <0,60 - 1,0 -
xylenen {sem}) n.a. - na. -
styraen <0,60 - <0,30 -
naftaleen - 0,91 + <0,050 -

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

vinylchloride <0,60 - <Q,10 -
dichlcormethaan <0,60 - <0,20 -
1,1-dichlocrethaan <{0,60 - <0,60 -
1,2-dichlocrethaan <0,60 - <0,60 -
1,1-dichlooretheen <0,60 - <0,10 -
1,2-dichl.etheen {cis+trans) n.a. - na. -
dichleorpropaan n.a. - n.a. -
trichlocrmethaan <0,60 - <0,60 -
1,1, 1-trichloorethaan <0860 - <0,10 -
1,1,2-trichloorethaan <0,80 - <0,10 -
tri{chicoretheen) <080 - <0,60 -
tetra(chloormethaan) <0,60 - <0,10 -
tetrachl.etheen (per} <060 - <010 -
OVERIGE STOFFEN | .....ccoiimiunmcncnnnnnnnon -
minerale olie (C10-C40) <100 - <100 -
tribroommethaan (bromofarm) <080 << <080 <<

## getoetst aan de |-waarde voor anorganisch kwik
n.a. niet aantoonbaar
<< coneentratie is kleiner dan de rapportagegrens enfof T-waarde

4.5 Toetsing van de hypothese
Op basis van de onderzoeksresultaten moet de hypothese dat er geen bodemverontreiniging op
het terrein te verwachten is, formeel gezien worden verworpen.

Verkennend bodemenderzoek De Stokerij in Gorredijk 19122
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5 Conclusies

Tauw heeft in opdracht van gemeente Opsterland een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
aan De Stokerij in Gorredijk.

De aanleiding voor dit bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Het doel van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs gesproken geen
verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond en in het grondwater in gehalten boven de
streefwaarde of achtergrondwaarde.

Vooronderzaek
Op de locatie zijn voor zover hekend geen bodemonderzoeken witgevoerd. In de directe
omgeving zijn reeds bodemonderzoeken uitgevoerd.

De onderzoekslocatie is momenteel deels in gebruik als wonen met tuin en deels als grasland.
Op de site van de provincie Friesland staat dat op Stokerij 43 een schoonmaakbedrijf heeft
gezeten. Het schoonmaakbedrijf is opgericht in 1987 en beéindigd in 1980. De huidige bewoner
van Stokerij 43 meldde dat ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten, in de tuin destijds trappen en
emmers waren opgesiagen.

De opdrachtgever is voornemend om het bestemmingsplan van de locatie te wijzigen.

Zintuigliike waamemingen

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die
duiden op de aanwezigheld van bodemverontreiniging. Op het maaiveld en in het opgeboorde
bodemmateriaal is visueel geen specifiek asbestverdacht materiaal waargenomen.

Grond

In de mengmansters van de bovengrond overschrijden de gehalten van kobalt, kwik, lood, PAK
enfof minerale olie de achtergrondwaarden. De overlg geanalyseerde parameters zijn gemeten in
gehalten beneden de achtergrondwaarde en/of rapportagegrens.

In het mengmonster van de ondergrond (monsterpunten 10, 13 en 14) ziin geen van de

geanalyseerde parameters aangetoond in gehalten boven de achtergrondwaarde enfof
rapportagegrens.

Verkennend bodemonderzoek De Stokeri] in Gorredijk 21722
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In het mengmonster van de ondergrond {monsterpunten 11, 12 en 15) overschrijden de gehalten
van kobalt en minerale olie de streefwaardea(n). De overig geanalyseerde parameters zijn
gemeten in gehalten beneden de achtergrondwaarden en/of rapportagegrens.

Grondwater

In het grondwater ter plaatse van peilbuis 10 overschrijden de concentraties van kwik en
naftaleen de streefwaarden. In het grondwater ter plaatse van peilbuis 11 overschrijden de
concentraties van barium en nikkel de streefwaarden. De overig geanalyseerde parameters in het
grondwater zijn gemeten in concentraties beneden de streefwaarde en/of rapportagegrens.

Conciusies

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat op de locatie enkele stoffen zijn
aangetroffen, waarvan de conceniraties de achtergrondwaarden of streefwaarden overschrijden.
Deze gemeten concentraties zijn echter dusdanig gering verhoogd dat ons inziens geen risico's
voor de mens of het milieu zijn te verwachten.

Zodra in grond toetsingswaarden worden overschreden is eventugel vrijkomande grond niet meer
onbeperkt voor hergebruik geschikt. Bij afveer van grond van de locatie kan het daarom
noodzakelijk zijn een partijkeuring volgens de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit uit te
voeren.

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn er ons inziens geen milieuhygiénische belemmeringen
aanwezig voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging.

Verkennend bodemonderzoek De Stokerij in Gerredijk
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Regionale ligging van de onderzoeksiocatie
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Onderzoekslocatie mef monsterpunten



SITUERING MONSTERPUNTEN |

Legenda

boring tot 0,5 m-mv

boring rat 2,0 m-mv

combinatie boring/peilbuis

locatiegrens

—

Project

Postbus 133

T a U W 7400 AC Deventer

Telefoon {0570) 62 89 11

Gorredijk, combi-onderzoek

Opdrachtgever Onderdeel Datum  09-03-09
Gemeente Opsterland Situering monsterpunten Gelek. DRA
Gec. LHU
Projectnummer JFekeningnummer Status Schaat Foermaat
4634692 100 DEFINITIEF |1:1000 A4

00900848.DWG
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Boorprofielen
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Profielen conform NEN 5104
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4 Locatiespecifieke toetsingswaarden



Grond

Humus: 4,9 %
Lutum: 1,4 %

AW T |
METALEN
barium 49 143 237
cadmium 0,40 45 8.6
kobait 4.3 29 54
koper 21 61 101
kwik 0,11 - -
lood 33 194 355
molybdeen 1,5 96 190
nikkel 12 23 34
zink 63 195 326
PAKs
PAKs (totaal){som 10} 1.5 21 A0
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7) 0,0098 0,25 0,49
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale clie a3 1272 2450
Hurus: 5,0 %
Lutum: 1,0 %

AW T |
METALEN
barium 49 143 237
cadmium 0,40 4.5 8,6
kebalt 4,3 28 54
koper 21 61 101
kwik 0,11 - -
lood 34 194 355
moelybdeen 1,5 96 180
nikkel 12 23 34
zink 64 185 327
PAKs
PAKs (totaal}(som 10) 1.6 21 40
ANDERE GECHLOREERDE KWS
PCBs (som 7) 0,010 0,25 0,50
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie 95 1298 2500




Humus: 2,8 %
Lutum: 1,9 %

AW T |
METALEN
barium 49 143 237
cadmium 0,38 41 7.9
kobalt 43 29 54
koper 20 57 95
kwik 0,11 - -
lood 32 187 342
molybdeen 1,5 96 190
nikkel 12 23 34
zink 60 185 310
PAKs
PAKs (totaal){som 10} 15 21 40
ANDERE GECHLOREERDE KWS3
PCBs (som 7) 0,0058 0,15 0,29
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale clie 58 753 1450

AW T I Achtergrond-, Tussen- en Interventiewaarden grond [mg/kg ds]

Streefwaarden grondwaler en interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006
(Staatscourant 10 juli 2008, 131)

Achtergrondwaarden it Toepassen van grond en baggerspecie in oppervlaktewater conform de Staatscourant 2007,
247




Grondwater

So To lo
METALEN :
barium 50 338 625
cadmium 0,40 3,2 6,0
kobalt 20 60 100
koper 15 45 75
kwik 0,050 0,18 0,30
lood 15 45 75
molybdeen 5,0 153 300
nikkel 15 45 75
zink 65 433 800
AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen 0,20 15 30
tolueen 7.0 504 1000
ethylhenzeen 4,0 77 150
xylenen (som) 0,20 35 70
styreen (vinylbenzeen) 6,0 153 300
PAKs
naftaleen 0,010 35 70
GECHLOREERDE KWS
dichloormethaan 0,010 500 1000
trichloormethaan {chloroform} 6,0 203 400
tetrachloommethaan 0,010 50 10
11-dichioorethaan 7.0 454 800
12-dichloorethaan 7.0 204 400
11 1-trichloorethaan 0,010 150 300
112-trichloorethaan 0,010 65 130
vinyichloride 0,010 2,5 5,0
11-dichilooretheen 0,010 5,0 10
12-dichlooretheen {(c&ft) 6,010 10 20
dichlcorpropanen {(som) 0,80 40 80
trichlooretheen 24 262 500
tetrachlooretheen 0,010 20 40
OVERIGE VERBINDINGEN
minerale olie 50 325 600
tribroommethaan - 315 630

So To lo: Streef-, Tussen- en Interventiewaarden grondwater [ugf]

Streefwaarden grondwater en Interventiewaarden bodemsanering uit de Circulaire Bodemsanering 2006
{Staatscourant 10 juli 2008, 131)
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Anaiysecertificaten
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AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deaventer

Poslbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail; infog@al-west.nl, www.al-west.ni

TAUW DEVENTER

Linda Huigen

POSTBUS 133

7400 AC DEVENTER
Datum 12.03.2009
Relatienr 35003840
Opdrachtnr. 122812
Bladivan 3

ANALYSERAPPORT

Opdracht 122812 Bodem / Eluaat

Opdrachigever 35003840 TAUW DEVENTER

Referentio 4634692 Gorredijk, combi-onderzoek

Ondrachtacceptatio 05.03.09

Monsternemer Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij
anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheld "Analyse voor milieuhyaiénisch
bodemonderzoek” van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendslijke groet,

AL-West B.V, Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751
Klantenservice
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AL-West B.V.
Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31{0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
Opdracht 122812 Bodem / Eluaat Blad 2 van 3
Monsternr. Monstername Monsteromschrijving
712199 04.03.2009 11, 15 ¥m 20 (0-0,5)
712200 04.03.2009 12, 14, 21 t/m 25 (0-0,5)
712201 04.03.2009 10, 13, 26 t/m 29 (0-0,5)
712202 04.03.2002 10, 13 en 14 (0,5-2,0)
712203 04.03.2002 11,12 en 15 (0,5-2,0)
Eenheid 712199 712200 712201 712202 712203

11, 16 t/m 20 (0-0,5)

Algemene monstervoorbehandeling

12, 14, 21 tim 26 {0-

0,5)

10, 13, 26 t/m 29 (0~
0,5}

10, 13 en 14 (0,5-2,0}

11, 12 en 15 {0,5:2,0)

Koningswater ontsluiting ++ ++ ++ ++ ++
Voorbehandeling conform AS3000 ++ ++ +b ++ ++
Mengmonster samenstellen {6 bt bt +& -- i
monsters)
Mengmonster samenstellen (7 ++ ++ - - -
monsters)
Mengmonster samenstellen (9 - - == ++ ++
monsters)
Droge stof (Ds) % 79,0 80,6 83,3 78,7 70,3
Lzer (Fe203) % Ds <5,0 -- <5,0 <5,0 --
Klassiek Chemische Analyses

| Organische stof % Ds 4,9 -- 5,0 2,97 -- I
Fracties

[ Fractie <2 pm % Ds 1,4 - <1,0 1,9 - |
Metalen
Barium (Ba} mg/kg Ds 23 29 16 <15 <15
Cadmium {Cd) mgfkg Ds <0,17 <0,17 <0,17 <0,17 <0,17
Cobalt {Ca) mg/kg Ds 5,7 16 23 3,2 5,3
Koper (Cu) my/kg Ds 8,5 12 <5,0 <5,0 <5,0
Kwik {(Hg) mg/kg Ds 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Lood (Pb) mg/kg Ds 39 35 <13 <13 <13
Molybdeen (Mo) mg/kg Ds <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
Nikket (Ni) mg/kg Ds 3,9 4,3 <3,0 <3,0 <3,0
Zink (Zn) mg/kg Ds 34 62 <17 <17 <17
PAK
Anthraceen mg/kg Ds 0,18 0,032 <0,010 <0,010 <0,010
Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0,57 0,24 0,064 <0,020” <0,10™
Benzo(a)pyreen mgikg Ds 0,42 0,25 0,060 <0,010 0,030
Benzo{ghiiperyleen mg/kg Ds 0,27 0,22 0,044 <0,010 0,023
Benzo{k)fluorantheen mgfka Ds 0,22 0,14 0,037 <0,010 0,017
Chryseen mg/kg Ds 0,54 0,27 0,077 <0,010 <0,50”
Fenanthreen mg/kg Ds 0,30 0,16 0,053 <0,010 <0,020""
Fiuorantheen mg/kg Ds 1,4 0,57 0,14 0,017 <0,050™
Indeno-{1,2,3-¢c,d)pyreen mg/kg Ds 0,28 0,24 0,052 40,010 0,024
Naftaleen mg/kg Ds 0,022 0,029 0,014 0,013 0,071
Som PAK (VROM) mg/kg Ds 4,2 2,2 0,54" 0,030 0,177
Minerale olie
Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Ds 94 73 47 <20 61
Koolwaterstoffractie C10-C12 mg/kg Ds <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Koolwaterstoffractie C12-C16 ma/kg Ds 5,7 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
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AL-West B.V. g »
Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31{0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nt
Opdracht 122812 Bodem / Eluaat Blad 3 van 3
Eenheid 712199 712200 712201 712202 712203
11, 15 tm 20 (0-0,5) 12, 14, 2% im 25021) 10, 13, 26 t/mn 2%'(?) 10, 13 en 14 (0,5-2,0) 11, 12 en 15 (0,5-2,0)
Minerale olie
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds 3,8 4,6 <2,0 <2,0 <2,0
Koolwaterstoffractie C20-C24 mgfkg Ds 10 6,9 4,0 <2,0 4,4
Koolwaterstoffractie C24-C28 mgfkg Ds 12 8,8 53 3,8 7.3
Koolwaterstoffractie C28-C32 mgfkg Ds 22 15 12 5,8 13
Koolwaterstoffractie C32-C36 mgfkg Ds 24 19 19 8,9 23
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Ds 13 15 <2,0 <2,0 9,5
Polychloorbifenylen
PCB 101 mg/ka Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 118 mg/kg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 138 mg/kg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 153 mg/kg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 180 mgkg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 28 mgykg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
PCB 52 markg Ds <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
Som PCB (7 Ballschmiter) mg/kg Ds n.a. n.a. n.a, n.a. n.a.

Verklaring: "<" of n.a. betekent kisiner dan de rapportagegrens .
de daadwerkelike rapportagegrens kan In sommige gevallen afwiken van de slandaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld
malrixeffecton of to wainiy monstermateriaal,

++ Deze handeling is uitgevoerd.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbagrepen.

m) De hepalingsgrens is verhoogd, omdat door malrixeffecten, resp. co-elutie een kwantificering bemoeflikt wordf,

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt
gecorrigeerd als ware het lutum gehafte 5,4%

De onderzoeksresulfalen hebben alleen belrekking op het aangeleverde monstermaleriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen accepialic
van de opdracht en rapportage. Monsters mel onbekende herkomst, kunnen slechis beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteif .

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/693751
Klantenservice
Toegepaste methoden

Grond
conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 5719:Voorbehandeling conform AS3000

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN 6966:Barum {Ba) Lood (Pb) Cadmium {(Cd) Cobalt (Co} llzer (Fe203) Koper (Cu)
Molybdeen (Mo) Nikkel (NI} Zink (Zn)

conform AS 3000 / WaBo: conform NEN-EN 12880:Droge stof (Ds)

conform AS 3000/ WaBo: conform NEN-ISQ 16772:Kwik (Hg)

conform AS 3000 / WaBo: eigen methoda:Koolwaterstoffractie C10-C40  Koolwaterstofiractie C10-C12  Koolwaterstoffractie C12-C16
Kootwaterstoffractie C16-C20  Koolwaterstofiractie C20-C24  Koolwaterstoffractie C24-C28
Koolwaterstofiractio C28-C32  Koohwaterstofiractie C32-C36  Koolwaterstoffractio C36-C40
Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter)

conform AS 3000 / WaBo: elgen methode:Fraclie < 2 pm

conform AS 3000 en NEN 5754; WaBo: NEN-EN-12879:0rganische stof

conform AS 3000/NEN 6961/NEN-EN 13657/1SO 11466:Koningswater ontsiuiting

elgen methode: Mengmonster samenstellen {6 monsters) Mengmonster samenstellen (7 monsters}) Mengmonster samenstellen (2 monsters)
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Chromatogram for Order No. 122812, Analysis No. 712201, created at 10.03.2009 23:42:06

[0

ir)
s L

608 ;g
0L C Cs0my T
EArS -

7] [ w

™
Pl I
VR L

o

o9~ mr
039 i
tra- L
e- i

we- -
B9- s
§Te. 3
Ire- -

(=]

55e- o
- »
5 N

[ o

wo- K
we- L
0we- -

o

28k - T
- 3
wh i

)

- K3
oy r -

. o
(LT L2
oge- 3
5¥E- ™

m
2TE [ &
e
T ] Dok (o
B [y ]
pE- L
o
N
K
b
¥l - L
- L
o1 - : o
o0~ - 2
g ; r
=)
o
[ o
E=]

~

Page 3.




AGROLAB
group

o

[
bEs- L
tre L

h e
W = EootsDms |
7y A
) ™

[ 2Y
1L
&L
659 e
030
viar
£ag-
- -
we- M
578~ i
we- -

[ ba
855~ [=3
TY S

'y
e [ L
bye- L )

0
e
\Te- 4
(=)
265%- I Bl
=
+
| o
&
e -
Lw
[v]
we- [ o
9
B )
e 3 ‘5" i
(4 CsDaa ™

r [y ]
$ET-

.o
™

r l.w

o
- . L
- L
s M o
080~ : =

! L

;

950 - i
|
f=]
| o
o

Page 4.




AGROLAEB
Group

Chromatogram for Order No. 122812, Analysis No. 712203, created at 11.03.2009 03:57:07
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AL-West B.V.

Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Devenler

Tel, +31(0)570 699765, Fax +31{0)570 699761

e-Mait: info@al-west.nl, wwnv.al-wesl.nl

TAUW DEVENTER

Linda Muigen

POSTBUS 133

7400 AC DEVENTER
Datum 20.03.2009
Relatienr 35003840
Opdrachinr, 124025
Blad 1 van 3

ANALYSERAPPORT

Opdracht 124025 Woater

Opdrachigever 35003840 TAUW DEVENTER

Referentie 4634692 Gorredijk, combi-onderzoek

Opdrachtacceplatie 13.03.00

Monsternemer Cpdrachigever

Geachie heer, meviouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij
anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiénisch
bodemonderzoek” van het Besluit Bodemkwalitelt.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

Met vriendeliike groet,

AL-West B.V, Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/6997p1

Klantenservice
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AL-West B.V. g »
Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)670 699761
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
Opdracht 124025 Water Blad 2 van 3
Monsternr. Monétéfohééhfﬁving Monstername Monsternamepunt I
716979 Pb 10 F(2-3) 12.03.2009
716980 Pb 11 F(2-3) 12.03.2009

Eenheid 716979 716980

Pb 10 F(2-3) Pb 11 F{2-3}
Metalen NI
Berum{(Ba) . pdd 31 58
Cadmium (Cd) ugll . <0,80 <0,80
Cabalt (Co) S < <5,0 7,1
Koper (Cu) ug/l =50 <50
Kwik (Hg) g 0,06 <0,05
Lood (Pb) Hg/ <0 <10
Molybdeen (Mo) ~ough <3,0 <3,0
Nikkel (Ni) ug/ e 18
Zink (Zn) e bON <20 28
Benzeen pg/l  <0,60” <0,20
Tolueen g <0,60" 1,0
| Ethylbenzeen pg/! _ <0,60" <0,30
m,p-Xyleen ugh <0,60" <0,20
o-Xyleon . pot - <0,60” <0,10
Naftaleen ugfl 0,91 <0,050
Styreen ugll . <0,60” <0,30
Som Xylenen g n.a. _ na
Chloorhoudende koolwaterstoffen e
1,1, 1-Trichlcorethaan pgh <0,60” <0,10
1,1,2-Trichloorethaan b/ <0,60” <0,10
1,1-Dichloorethaan gl <0,60™ <0,60
1,1-Dichlooretheen ug/! <0,60” <0,10
1,2-Dichloorethaan Mg/t <0,60” <0,60
Tetrachlooretheen (Per)  pgll <0,60”  <0,10
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/l <0607 <0,10
Trichlooretheen (Tr) g/ <0,60”  <0,60
Vinylchloride poll <0,60" <0,10
Dichloormethaan Hg/l <0,60”  <0,20]
Trichloormethaan (Chloroform) ugll <0,60" <0,60
Cis-1,2-Dichlooretheen Hg/l <0,60" <0,10
trans-1,2-Dichlooretheen gl <0,60" <0,10
Som cisftrans- 1,2- pg! n.a. n.a.
Dichlaooretheen .
1,1-Dichloorpropaan ugfl <0,60" <0,30
1,2-Dichloorpropaan R L <0,60™ _ <0,30
1,3-Dichloorpropaan gl <0,60" <0,30
‘Som Dichloorpropanen pg| n.a. n.a.
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AL-West B.V. g P
Handelskade 39, 7417 DE Deventer
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761
e-Mail; info@al-west.nl, www.al-west.nl
Opdracht 124025 Water Blad 3 van 3
Eenheid 716979 716980
Pb 10 F(2-3) Pb 11 F(2-3)
Minerale olie
Koolwaterstoffractie C10-C40 Hgil <100 <100
Koolwaterstoffractie G10-C12 pg/l <20 <20
Koolwalerstoffractie G12-C16__ woh <20 <20
Koolwaterstoffractie C16-C20 Haft <10 <10
Koolwaterstoffractio C20-C24__pall <10 <10
Koolwaterstoffractie C24-C28 pgl <0 <10
Koolwaterstoffractie C28-C32 Hg/l <10 <10
Koolwaterstoffractie C32-C36 _pgfl <10 <10
Koolwaterstoffractie C36-C40 Mg/l <10 <10
Broomhoudende koolwaterstoffen
lTribroommethaan (bromoform) pgfl  <0,60" <0,60

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens .

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwiken van de standaard waarde voor te belreffende analyse door bijvoorbesld
matrixeffecten of te weinig monstermalteriaal.

++ Deze handeling Is uitgevoerd.
m) De bepalingsgrens Is verhoogd, omdat door matrixeffecten, resp. co-elutie een kwanlificering bemoelljkf wordt.

De onderzooksresultaten hebben alloen betrekking op het aangeleverde monstermatsriaal. De onderzoekstijd omval de periode tussen acceptatio
van de opdracht en rapportage. Monslers mst onbekende herkomst, kunnen slachis baperkt gacontroleard worden op plausibilitelf .

AL-West B.V. Drs. Bertil Nijhof, Tel. 0570/699751

Klantenservice

Toegepaste methoden

conform AS 3000: Tetrachlooretheen (Per) Tetrachioormethaan (Tefra) Tribroommethaan (bromoform} Trichlooretheen (Tri) 1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen  1,1,1-Trichloorethaan  1,1,2-Trichloorethaan  1,2-Dichloorethaan  Benzeen Tolueen Ethylbenzeen
Naflaleen Styreen Vinyichloride Dichloormethaan Trichloormethaan (Chioroform) Som cisfirans- 1,2-Dichlooretheen
Som Xylenen Som Dichloorpropanen  Koolwaterstoffractie C10-C40  Koolwaterstoffractie G10-C12
Koolwaterstoffractie C12-Ci6 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24  Koolwaterstolfractie G24-C28
Koohwaterstoffractie C28-C32  Koolwaterstoffractio C32-C36  Keolwaterstoffractie C36-C40

conform AS 3000: Barium {Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg} Zink (Zn)
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Chromatogram for Order No. 124025, Analysis No. 716979, created at 18.03.2009 02:02:05
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Chromatogram for Order No. 124025, Analysis No. 716980, created at 18.03.2009 00:22:05
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