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1.2

INLEIDING

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV heeft Verhoeve Advies & Realisatie bv een
partij grond fer plaatse van de Selhorststraat te Gorredijk gekeurd volgens de richtlijnen van het Besluit
Bodemkwaliteit. De partij is ten tijde van het onderzoek insitu gelegen.

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Gemeente Gorredijk, sectie C, percelen 4621, 4553 en
4555. De ligging van de insitu partij is weergegeven op tekening in biflage 4. De kadastrale situatie is
weergegeven op tekening in bijlage 1.

De onderzochte partij bestaat uit grond en heeft een omvang van circa 7.000 ton (ca. 3.900 m?).

Voorwaarden en uitgangspunten

Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit en
tospassingsmogelijkheden van de grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Er is getoetst of
sprake is van grond, die voldoet aan de achtergrondwaarde of de maximale waarde wonen.

Bij een partijkeuring dienen, met inachtneming van het dosl van de keuring, de volgende nommen te

worden gevolgd:
de monsterneming, inclusief de monsteroverdracht aan het laboratorium, dient te voldoen aan de
Beoordelingsrichtlijin monsterneming voor partijkeuringen (BRL SIKB 1000). De monstername
wordt hierbij uitgevoerd conform de richtlijnen uit het VKB-protocol 1001 (monsterneming grond
voor partijkeuringen Bouwstoffenbesluit);

- de voorbehandeling van de analysemonsters en het laboratoriumonderzoek dient te voldoen aan
het accreditatieprogramma AP04;

- de toetsing dient te worden uitgevoerd conform de Regeling Bodemkwaliteit;

- voorafgaand aan een keuring van een insitu gelegen grondpartij dient een vooronderzoek op
basis van de NEN 5725 te worden uitgevoerd, teneinde een hypothese omtrent de
milieuhygiénische kwaliteit en de homogeniteit van de partij op te kunnen stellen.

Het procescertificaat van Verhoeve Advies & Realisatie bv en het hierbij behorende keurmerk zijn
vitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de
monsters, Inclusfef de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de
opdrachtgever, mits deze zelf een ministeriéle erkenning heeft. Verhoeve Advies & Realisatie bv is een
onafhankelijk onderzoeksbureau en is op generlei wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Er
bestaan ook geen eigendomsverhoudingen met betrekking tot de onderzochte partij grond.

Indeling rapportage

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en de partijdefinitie. Vervolgens
komen de gegevens van de monstememing, het laboratoriumonderzoek, de analyseresultaten en de
toetsing aan bod. De rapportage wordt afgesioten met een bespreking van de analyseresultaten en de
bijbehorende conclusies.

® Verhoeve Advies & Realisatie bv, Hellingbaas &, NL-8401 JH, GORREDLIK, Postadres: Postbus 182, NL.-8400 AD, GORREDIJK
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2 GEINVENTARISEERDE GEGEVENS

21

Definitie partij en vooronderzoek

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is de realisatie van drie vijverpartijen gepland. De vijverpartijen
hebben een aaneengesloten karakter. Een fysische scheiding tussen de vijverdelen vindt plaats door
een tweetal wegen. Middels een duikerconstructie worden er open verbindingen gerealiseerd.

De partijkeuring richt zich op het deel van de vrijkomende grond, dat niet op locatie hergebruikt kan
worden. Het zandcunet onder de twee bestratingen is niet in de partijkeuring betrokken. Naar
verwachting bedraagt de hoeveelheid vrijkomende grond circa 7.000 ton / 3.800 m®. De
ontgravingsdiepte bedraagt gemiddeld circa 1,5 m ~mv. In bijlage 3 is een overzichtstekening van de
bemonsterde partij opgenomen. Bijlage 4 bevat enkele foto's met een overzicht van de gekeurde partij
¢.q. de onderzoekslocatie.

Vooronderzoek

Uit informatie van het provinciale bodeminformatiesysteem (Nazca, productomgeving Friesland) blijkt
geen informatie dat van de het onderzochte perceel en terreindeel van de geplande vijverpartij bekend
aangaande potentieel bodembedreigende activiteiten enfof voorgaand bodemonderzoek. Vooralsnog
wordt het te onderzoeken terreindeel waar de toekomstige vijverpartij is gepland zelf als niet verdacht
beschouwd ten aanzien van het voorkomen van (significante) bodemverontreiniging.

Aan de Stationsweg 84/86 was in het verleden een machinebouwfabriek gehuisvest (Stork RVS). Deze
bedrijffslocatie was gesitueerd naast het perceel van de onderhavige partijkeuring. De fabrieksbebouwing
is In 2008 gesloopt. De bodem ter plaatse was verontreinigd met zware metalen helgeen opvolgend op
de sloop is gesaneerd. In het grondwater zijn sterk verhoogde concentraties met zware metalen
achtergebleven (sanerings evaluatie Stationsweg 84, vrm. bedrijffsterrein Stork RVS, Hofstede c.s.
Milieuadviseurs, kenmerk wijn.grd.06006.r01, d.d. 08-07-2009, locatiecode FR008600053). Eind 2009 is
op dit perceel een nieuw zorgcentrum gebouwd. De vooraf de sanering vastgestelde
verontreinigingscontouren in de grond en het grondwater strekten tot aan het perceel van onderhavige
insitu partijkeuring.

Uit een verkennend bodemonderzoek van een voormalige schoollocatie aan de overzijde van de
Burg.Selhorststraat bleken destijds enkele lichte achtergrond- ¢.q. streefwaarde overschrijdingen in de
bovengrond en het grondwater (verkennend onderzoek NEN 5740, Oranjewoud BV, kenmerk 16546-
109908, d.d. 12-2-2002, locatiecode FRO08600498).

@ Verhozve Advies & Realisatie bv, Hellingbaas 5, NL-8401 JH, GORREDIJK, Postadres: Postbus 182, NL-8400 AD, GORREDIJK
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3 UITVOERING

31 Algemeen

3.2

3.3

3.4

De monstemname heeft op 10 september 2015 plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer T. van der
Meulen, conform het VKB-protocol 1001 monstememing grond voor partijkeuringen ™. Voor dit protocol is
Verhoeve Advies & Realisatie b.v. in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door Intron.
Een overzicht van de certificaten van Verhoeve Advies & Realisatie b.v. is als bijlage 7 opgenomen.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de monsterneming is een monstememingsplan opgesteld. In het monstememingsplan
en de bijlagen worden o.a. het monstememingspatroon (systematisch raster) en de greepgrootte
geregeld. Het monstermemingsplan is overlegd met de veldwerker en zonodig in het veld bijgesteld. Het
monsternemingsplan is opgenomen in bijlage 1.

Monsterneming

De monsterneming van de gekeurde partijen is separaat gerapporteerd middels het
monsternemingsformutier. In het veld zijn van de partij minimaal 2 x 50 genomen volgens een
systematisch raster. Elke greep bevat een monsterhoeveelheid van circa 180 gram. De 2 x 50 grepen
zijn in het veld alternerend samengevoegd tot twee grondmengmonsters. Het monsternemingsformulier
is opgenomen in bijlage 2.

Chemische analyses

De laboratorium analyses ziin uitgevoerd door het door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkend
laboratorium van Alcontrol te Rotterdam. De voorbewerking en de chemische analyses van de monsters
zijn vitgevoerd conform het accreditatieprogramma AP-04. De grondmonsters zijn na voorbewerking
separaat onderzocht op het AP-04 samenstellingsonderzoek voor grond. Dit samenstellingspakket
omvat de volgende parameters.

° zware metalen {barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);

® polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),

. Polychloorbifenyl (PCB'’s);

° minerale olie;
® pH-waarde;
. lutum en organisch stof.

® Verhoeve Advies & Realisatie bv, Hellingbaas 5, NL-8401 JH, GORREDIJK, Postadres: Postbus 182, NL-8400 AD, GORREDIIK
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4.1

RESULTATEN

Toetsingskader

De analyseresultaten zijn getoetst volgens de Regeling Bodemkwaliteit. In het Besluit Bodemkwaliteit
wordt onderscheid gemaakt tussen generiek en specifiek beleid. Lokale overheden hadden de
mogelikheid om specifiek beleid op te stellen voor het door deze instantie bestuurde gebied, om
grondstromen beter bij de lokale milieuhygiénische bodemkwaliteit te laten aansluiten. De invulling van
specifiek beleid verschilt dus per bestuurseenheid. Voor regio's, waarvoor geen specifiek beleid is
opgesteld, geldt het generieke beleid. Indien het generieke beleid van toepassing is, wordt de grond
getoetst aan de achtergrondwaarde, de gebruikswaarde wonen en de gebruikswaarde industrie. Het
hierbij behorende tostsingskader is in tabel 4.1 opgesomd.

Tabel 4.1: Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit

Milieuhygienische kwaliteif Ultkomst foetsing
< achftergrondwaarde Altiid toepasbaar

> achtergrondwaarde en < maximale waarde wonen Klasse wonen

> maximale waarde wonen en < maximale waarde industrie Klasse industrie

> maximale waarde industrie Niet-toepashaar

Afhankelijk van het aantal onderzochte parameters is een aantal overschrijdingen van de
achtergrondwaarde toegestaan. De aantallen toegestane overschrijdingen zijn in tabel 4.2 opgesomd.

Tabel 4.2: toegestane overschrijdingen toetsingswaarden
Klasse Achtergrondwaarde

Aantal gemeten stoffen Aantal toegestane overschrijdingen™
2-6 1
7-15 2
16-26 3
27-36 5

> 36 5

*: gehalte maximaal 2 maal achtergrondwaarde en kleiner dan maximale waarde wonen
**. gehalte maximaal maximale waarde wonen+achtergrondwaarde en kleiner dan maximale waarde industrie

Om de toepasbaarheid van de grond te bepalen, zijn het gebruik en de milieuhygiénische kwaliteit van
de ontvangende grond van belang. Hiertoe dienen door lokale overheden kaarten met een overzicht van
de voorkomende “bodemfunctieklassen” te worden opgesteld. De bodemfunctieklassen wonen en
industrie worden onderscheiden. De bodemkwaliteitsklassen dienen overeen te komen of beter te zijn
dan de bodemfunctieklasse van de toepassingslocatie. Daarnaast dient op gebiedsschaal een “stand-
still’ van milieuhygiénische bodemkwaliteit te worden gerealiseerd, waardoor de grond moet voldoen aan
de bodemkwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. De sirengste van deze twee eisen is
maatgevend. Voor temeindelen, waarvoor geen bodemfuncticklasse is bepaald, geldt de
achtergrondwaarde als toepassingsnorm.

@ Verhoeve Advies & Realisatie by, Hellingbaas 5, NL-8401 JH, GORREDLIK, Postadres: Postbus 182, NL-8400 AD, GORREDIJK
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4.2 Toetsing analyseresultaten

4.3

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 5. In bijlage 6 zijn de analyseresultaten getoetst aan het
kader van het Besluit bodemkwaliteit. fn de tabel 4.3 zijn de toetsingsresultaten samengevat.

Tabel 4.3: Toetsing analyseresultaten
Partij > AW, < WW > WW<W > Wi Eindoordeel

3.900 nt® - - - Altiid toepasbaar
Gehalte in mg/kg is tussen haakjes vermeld
AW= achtergrondwaarde, WW = maximale waarde wonen, Wl= maximale waarde industrie (zle paragraaf 4.1}

Interpretatie onderzoeksresultaten

De onderzochte partij bestaat uit zandgrond en betreft een volume van 3.900 m?® (ca. 7.000 ton). Tijdens
de veldwerkzaamheden zijn op zintuiglijke wijze geen waarmemingen gedaan die op de aanwezigheid
van bodemverontreiniging zouden kunnen duiden. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Op
de tekening in bijlage 3 is een overzicht van de partij en de situering van de grepen opgenomen.

Uit de analyseresultaten blijkt, dat de samenstellingen van de mengmonsters goed met elkaar
overeenkomen. Dit duidt erop, dat de grondpartij relatief homogeen is en dat de mengmonsters een
representatief beeld geven van de milieuhygiénische kwaliteit van de betreffende partij.

Uit de toetsing blijkt, dat de gehaiten van geen van de onderzochte stoffen de achtergrondwaarde
overschrijden. Op basis hiervan wordt de grond als klasse ‘Altijd toepasbaar’ geclassificeerd.

© Verhoeve Advies & Reallsatie by, Hellingbaas 5, NL-8401 JH, GORREDIJK, Postadres: Postbus 182, NL-8400 AD, GORREDLIK
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5 CONCLUSIES EN ADVIES

In opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV heeft Verhoeve Advies & Realisatie bv op 10
september 2015 een partij grond met een omvang van 3.800 m® (ca. 7.000 ton) ter plaatse van de
Selhorststraat te Gorredijk gekeurd volgens de richtlijnen van het Besluit Bodemkwaliteit. De partij is ten
tijde van het onderzoek insitu gelegen. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als Gemeente
Gorredijk, sectie C, percelen 4621, 4553 en 4555,

Aanleiding voor de partikeuring is de geplande onigraving en het voorgenomen hergebruik van de
grond. De grond kamt vrij bij herinrichtingswerkzaamheden.

Het doel van de partijkeuring is het vaststellen van de milieuhygiénische kwaliteit en toepassings-
mogelijkheden van de grond in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Op basis van de onderzoeksresultaten is de partij grond als "Altifd toepasbaar’ beoordeeld.
Volgens het generigke beleid, is de grond overal toepasbaar.

De toepassing dient 5 werkdagen van tevoren worden aangemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit
(www.agentschapnl.nl). De gegevens over de toegepaste grond (zoals hoeveelheden,
toepassingslocatie en de onderhavige rapportage) dienen gedurende 5 jaar gearchiveerd te worden en
desgevraagd aan het bevoegde gezag overhandigd te worden. De toepasser van de grond bfijft
{mede)verantwoordelijk voor de milieuhygiénische kwaliteit ervan,

® Verhoeve Advies & Realisatie by, Hellingbaas 5, NL-8401 JH, GORREDIJK, Postadres: Postbus 182, NL-8400 AD, GORREDIK fvang



Bijlage 1 :

Kadastrale kaart
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Bijlage 2:

Monsternemingsplan




V7 Verhoeve Advies & Realisatie
Monsternemingsplan

[Projectnummer

]21 5044 datum onderzoek

tijdstip afspraak

Projectornschrijving

Selhorststraat Gorredijk(TIFENR.en 1 x AP04-insitu

Projectieider

G.J. Hovinga
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Opdrachtgever.
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|Eigen-beheer onderaannemer

protocol 1001 /98335

Partijgegevens
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Monsternemingsplan

[Projectnummer |21 5044 ldatum onderzoek ] ]
deelpartij-, greep- en monstergrootte

{Deel)partigrootte: an—2000-ten / max. 10.000 ton

D95 < 16 mm, standaard grepen: min. 180 gr {ca. 5x5x5 cm3, ca 1 boorkop) totaal 100 grepen (systematisch)
{max. 10.000 ton) monsters: 2 monsters van elk 50 grepen; 2 x 9 kg

D95 < 16 mm, grond dieperdan 5 m
{max. 10.000 ton)

(D95 < 16 mm, grond onder verharding
{max. 2.000 ton)

D95 < 16 mm, niet reinigbare grond

{max. 2.000 ton)

Afwijkend,

D95 > 16

D95 < 16 mm, viuchtige stoffen

Overige monsternemingsgegevens

Apparatuur [guts @ 5cm/edeiman @ 5cm / :

Monstercodering Istandaard M{parti} {deelpartij} {A /B /C} l{monster 1/ 2) /
afwijhend-

Monsterverpakking 7.5 | emmers, laboratorium: ... ALCONTROL..... / anders:

Monsteropslag gekoeld /

Monstertransport gekoeld / e

Aanieveren aan jiaboratorium .. ALCONTROL ............. { binnen 24 u.

iBijzonderheden

Kwaliteitscontrolie

handtekenﬂg o datum )

C__ Gt 77 ﬁL@

_&ﬁ’ i /D//&fé/;
%ﬁ {1 “ &

opgesteid door
voor akkoord veldwerker
voor akkoord projectieider

BIJLAGEN: & offerte
[ KLIC-kaarten
kaart/plattegrond

ingetekend boorplan
formulier veldwerk asbest onderzoek met bijlagen
! losse toelichting memo op veldwerk

versie 20-10-2011



Bijlage 3:

Monstermmemingsverslag




V7~ Verhoeve Advies & Realisatie

Monsternemingsverslag

Projectnummer 215044 datum onderzoek | / (.?/ 6!/ LY
begintijd [ Bl
eindtijd 7€

Werkadres Selhorsistraat _ :

e Selhorststraat Gorredijk JEFREERERN 1 x AP04-insitu TJ‘:‘ { ﬁi’z‘,@z N

Toezicht, controle op
onderaannemer uitgevoerd

ja/ nee /n.vt.

Partijgegevens

Partijgrootte in situ / ... 7600, flm ton / }260’ 70" dichtheid:...1,8........
Bepaald door opmeting m;ouvaﬁe-in-bulage)-l-andem—

Geschat vochtpercentage 5.9%710% @N—ZG—%—/—:S%P—M

Grondsoort Zand / ; e

b Sl e gf::fgg::ggo[l?tgﬁ'::rzl:'j;alﬁzo ja, dan resultaten vatleggen in bijlage) ﬁ 7 /HZ
Maximale korrelgrootte D95 < 16 mm | D95-=16-mm: .. i

Bepaald door

zmtmgluke waameming lzeverl','f'o" voegen bijlage zeeftest

Bijzonderheden partij:

ng,,,,fi_ f")rk u»d/s;uru; prs

Bijmengingen aangetroffen:

.. {zo ja, toelichting in bijlage)

e i

Percentage bijmengingen

Bijmenging meegenomen

ja+ nee L,

Vorm van de partij:

schets op bijlage boven- en zijaanzicht met maten (1 b h) T te. a & ‘”""1

Monsterneming

Wijze van monsterneming

conform monsternemingsplan (verificztie): ja / pee; afwijkingen: (zie tekening....}

Motivatie afwijkingen

Indeling in deelpartijen:

[ree ya./éantal ..... zie bijgevoegd kaartmateriaal

Aanduiding indeling in het veld

[nee pa’

achtergelaten _
Verticale indeling grepen conform monstermemingsplan: ja f}eé afwijkingen: (zie tekening....)
Motivatie afwijkingen
)
Foto's

nee / ja (standpunt en richting op tekening) L. [ // P M‘m
— o

versie 20-10-2011




'V~ Verhoeve Advies & Realisatie

Monsternemingsverslag

[t
Projectnummer 215044 datum onderzoek | /) / 4N
Deelpartij-, greep- en monstergrootte /.
Controle gewicht greepgrootte in gr. {min. 180 gr.) Monstergewicht per monster / greep (M) in kg
deelpartij grootte deelpartij| controle teller
in m3 aantal grepen h ,4( /‘77/5’?_
iy 3960 1xs3 liwoe | a0
Correctie monstergewicht voor (deel)parti] Nee / ja¥ nr. en omschrijving ©................
Cormrectie aantal grepen voor (deel)partij Nee /ja/ nr. en omschrijving &................

Overige monsternemingsgegevens

Apparatuur guls @-5-cm- edelman @‘5 om / afwifkemes......___ @ _..cm/m
Monstercodering standaard / M (-deel-parti{ A/ B/ C) (monster 1/2) Jaraers... ...
Monsterverpakking conform plan LAanders: ..........com e rcimicsmensensn e ssssessnsinnns
Monsteropstag / -transport gekoeld/ a ) /, ﬂ

Aangeleverd aan; laboratorium AL Aot binnen 24 u. / anders
Bijzonderheden

Kwaliteitscontrolle monsternameplan

naam 2 handtekening datun)

7L
opgesteld door YD oA ["’.’.5,;_&_’_ i /0/ i1
voor akkoord veldwerker Tl—l A 7 /ol | /o J/Z’/ ¥

[voor akioord projectieider Q‘L é@ V{1 v(,j:’ g o~ ¥ , ‘/ 7??/ 5

Bljlagen: /: E//f {J)}f{f

kaartje ligging/toegang locatie;

kaartje indeling (deel)partijen; 2 E 7 6{) 63 / S‘
kaartje toelichting omvangsbepaling ’
kaartje ruimtelijke verdeling grepen {ook eventueel aanvullende grepen)

kaartje locatie en resultaten proefboringen en eventuele afwijkingen (grove bijmengingen)

verslag zeeftest

toelichting foto's (nummers, locatie-aanduiding)

anders ...........

Onafhankelijkheldsverklaring:

Hierbij verklaart de monsternemer op generlei wijze verbonden te zijin met de opdrachigever c.q. eigenaar van de
onderzoekslocatie of de te keuren partij. Voor zover uitvoering is toegestaan binnen een overkoepelende
organisatiestructuur wordt voldaan aan in het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer gestelde eisen voor inteme
functieschelding.

versie 20-10-2011
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Bijlage 4:

Overzichtstekening
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Bijlage 5:

Overzichtsfoto's




Project : Partijkeuring Besiuit Bodemkwaliteit, insitu partijkeuring Selhorststraat Gorredijk
Kenmerk : GJH/ADVIVAR/215044
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Bljlage 6:

Analysecertificaten



Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

G f,/ ALcontrol Laboratories AlcontrolBN.

Analyserapport

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Gert Jan Hovinga

Postbus 182 Blad 1 8

400 AD GORREDIJK ad g van
Uw projectnaam : 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredijk
Uw projectnummer : 215044
ALcontrol rapporthummer : 12185255, versienummer: 1

Rotterdam, 18-09-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 215044.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
Alcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

-Q .H‘ ALCONTROL B.V. 1§ GEACCREDITEERD VOLGENS OE DOOR DE RAAD YOOR ACCREPRATIE GESTELDE GRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOIIEC 17025:2005 ONDER NR. L 026 f ‘.
pah L

]
RvA 1028



. ALcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 2 van &
Gert Jan Hovinga Analyserapport
Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredijk Orderdatum 11-09-2015
Projectnummer 215044 Startdatum 11-09-2015
Rapportnummer 121856265 - 1 Rapportagedatum 18-09-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MM

002 AP 04 Grond MM2

Analyse Eenheid Q 001 002
droge stof gew.-% Q 831 83.4
aangeleverd monster kg 9.8 10
gewicht artefacten s <1 <
aard van de artefacten - geen geen
organische stof (gloeiverlies) %vwdDS Q 3.4 3.3
KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um %vdDS Q <2 <2
pH-grond {CaCl2) - Q 54 5.5
temperatuur t.b.v. pH c 20.7 206
METALEN

barium mg/kgds Q@ <15 <15
cadmium mg/kgds Q <0.17 <017
kobalt mg/kads Q <1 <1
koper mg/kgds Q <5 <5
kwik mg/kgds Q <0.05 <0.05
locd mgkgds Q <10 10
molybdeen mgfkgds Q <0.5 <0.5
nikkel mgikgds Q 39 <3
zink mg/kgds Q <17 <17
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.01 <0.01
anfraceen mg/kgds Q <0.01 <0.01
fenantrean mg/kgds  Q 0.01 0.02
fluoranteen mg/kgds Q 0.03 0.03
benzo(a)antraceen mg/kgds Q 0.02 0.02
chryseen mglkgds Q 0.02 0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds  Q 0.02 0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.01 0.01
benzo(k)fluoranteen mghkgds Q 0.01 0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mgfkgds  Q 0.01 0.01
pak-totaal (10 van VROM) mgkgds  Q o144 " 0.144 "
(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pgfkgds Q <1 <1
PCB 52 pglkads Q <1 <1
PCB 101 pg/kgds Q <1 <1
PCB 118 pg/kgds Q <1 <1
PCB 138 uglkgds Q <4 <1
PCB 153 pglkgds Q <1 <1

Ds met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Qverige accreditaties zijn gemnerkt met een Q.
Paraaf : ‘é)

@ Ei‘ ALCONTRCL B.Y. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD YCOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TES TLABORATORLA CONFORM SONEG 17025: 2005 ONDER NR. L 928 f X
NN g‘:‘
TSI "4

RvA L7



ALcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie by Blad 3 van 6

Gert Jan Hovinga Analyserapport

Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredijk Orderdatum 11-09-2015
Projectnummer 215044 Startdatum 11-09-2015
Rapporthummer 12185255 - 1 Rapportagedatum 18-09-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 AP 04 Grond MM

002 AP 04 Grond MM2

Analyse Eenheid Q 001 002

PCB 180 Hglkgds Q <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) pglkgds @ 49" 49"

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <h <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5

fractie C30 - C40 mgfkgds 5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds Q <20 <20

De met S gamerkle analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :

'li ALCCHTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD YOOR AGCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

TESTEH
ReA L 020



B Alcontrol Laboratories
-

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Gert Jan Hovinga Analyserapport
Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredijk
Projectnummer 215044

Rapporthummer 12185255 - 1

Blad 4 van 6
Orderdatum 11-09-2015
Startdatum 11-09-2015

Rapportagedatum 18-09-2015

Monster beschrijvingen

001 N Het laboratoriumonderzeek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
002 = Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.
Voetnoten

1 De semmatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ

_Q “ ALCONTROL 8.V, |8 GEACCREDITEERT VOLBENS DE DOOR DE RAAD VOOR AGCREDITATIE GESTELDE CRITERIA YOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO{EG 17025:2005 ONDER HR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD OKDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BI DE KAMER VAN KGOFHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERCAM INSCHRIVING

TESTEN
HANDELSREQISTER: KVK ROTTERDAM 24265256
RvA L0

&
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AlLcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv Blad 5 van 6

Gert Jan Hovinga Analyserapport

Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredik Orderdatum 11-09-2015

Projectnummer 215044 Startdatum 11-08-2015

Rapportnummer 12185255 - 1 Rapportagedatum 18-09-2015

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof AP 04 Grond Conform APQ4-SG-Il en conform NEN-EN 15934

aard van de artefacten AP 04 Grond Conform AP04-V en conform NEN-EN 16179

organische stof (glogiverlies) AP 04 Grond Conform APQ4-SG-IV en conformn NEN 5754

min. delen <2um AP 04 Grond Conform AP04-3G-ll en conform NEN 5753

pH-grond (CaCi2) AP 04 Grond Conform AP04-5G-l en conform NEN-ISO 10380

barium AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6861, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6861, meting
conform ISO 22036)

cadmium AP 04 Grond idem

kobalt AP 04 Grond Idem

koper AP 04 Grond Idem

kwik AP 04 Grond Conform AP04-SG-VI an conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 8961,
meting conform NEN-ISC 16772)

lood AP 04 Grond Conform AP04-SG-V conform NEN 69850 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 65866) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform 1ISC 22036)

molybdeen AP 04 Grond Idem

nikkel AP 04 Grond Idem

zink AP 04 Grond idem

naftaleen AP 04 Grond Conform AP04-3G-IX

antraceen AP 04 Grond Idem

fenantreen AP 04 Grond idem

Auorentaar AP 04 Grond Idem

henzo(a)antraceen AP 04 Grond Idem

chryseen AP 04 Grond Idam

benzo(a)pyreen AP 04 Grond Idem

benzo(ghi)peryleen AP 04 Grond Idem

benzol(kfluorantesn AP D4 Grond Idem

indenn(1,2,3-cd)pyreen AP 04 Grond Idem

PCB 28 AP 04 Grond Conform AP04-SG-X

PCB 52 AP 04 Grond Idem

PCB 101 AP 04 Grond Idem

PCB 118 AP 04 Grond Idem

PCB 138 AP 04 Grond ldem

PCE 153 AP 04 Grond Idem

PCB 180 AP 04 Grond Idem

som PCE (7) (0.7 factor) AP 04 Grond Idem

totaal olie C10 - C40 AP 04 Grond Gonform AP04-SG-XI en conform NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram AP 04 Grond DIN-IS0 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1186314 10-09-2015 10-08-2015 ALCZ2H

002 E1186315 10-09-2015 10-09-2015 ALC291

Paraaf : ﬁ
@K ALCONTROL B.V. 18 GEACCREDNEERD VOLGENS DE 0OOR DE RAAD YOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABCRATORIA CONFORM IE0MEC 17025:2005 OKDER NR. L 028 f"n‘%
h AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN DITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VODRWAARDEN GEDEPONEERD BI! DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN F ABRIEKEN TE ROTTERCAM INSCHRIVING & A
HANDELSREQISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 hee

TESTER
RvAl 028



ALcontrol Laboratories

Verhoeve Advies & Realisatie bv

Gert Jan Hovinga Analyse rapport

Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat Gorredijk
Projectnummer 215044

Rapporthummer 12185255 - 1

Monstemummer: 001

Monster beschrijvingen MM1

Karakterisering naar alkaantraject

benzine Co9-C14

kerosine en petroleumn C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stockolie C10-C36

Blad 6 van 6
Orderdatum 11-09-2015
Startdatum 11-09-2015

Rapportagedatum  18-09-2015

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

012

opg |

006 |

go3 |

0

0 0.4 09
C10= 0.5 min.
£12 = 0.6 min.
2N

|
RvA 1020

C22=1 min.

1.3

C30="1.3 min,

e
1.8

C40=1.5min.

Paraaf : ﬁ



Bijlage 7:

Toetsing volgens Besluit Bodemkwaliteit



Tostsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, foefskader BBK, SIKB versie 12.0.0, tosisingsdalum: 22-08-2015- 11:10)

Projectnaam 215044 AP04-insitu Selhorststraat 215044 APO4-insitu Selhorststraat
Gorredijk Gorredijk

Projectcode 215044 215044

Monsteromschrijving MM1 MM2

Monstersoort AP 04 Grond AP 04 Grond

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Analyse Eenhsid AR BT BC AR BT BC

drege stof % 83,1 83,1 83.4 83,4

aangeleverd monster kg 99 - 10

gewicht artefacten g <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen

organische stof (gloeiverlies) % 34 34 3.3 3.3

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS <2 <2 <2 <2

pH-grond {CaCl2) DIMSLS 54 5,4 55 5,5 --

temperatuur t.b.v. pH oC 20,7 20,7 - 20.6 20,6 -

METALEN

barium’ mg/kg <15 40,7 - <15 40,7 -

cadmium mg/kg <0,17 0,192 <=AW <0,17 0,193 <=AW

kobalt mg/kg <1 2,46 <=AW <1 2,46 <=AW

koper mglkg <5 6,91 <=AW <5 6,93 <=AW

lwik ma/kg <0,05 0,0497 <=AW <0,05 0,0498 <=AW

lood mg/kg <10 10,7 <=AW 10 15,4 <=AW

molybdeen ma/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW

nikkel mg/kg 3,9 11,4 <=AW <3 6,12 <=AW

zink mg/kg <17 27,3 <=AW <17 27,3 <=AW

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg'kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007

antraceen mg'kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007

fenantreen mglkg 0,01 0,01 0,02 0,02

flucranteen mg/kg 0,03 0,03 - 0,03 0,03

benzo(a)antraceen mg/kg 0,02 0,02 - 0,02 0,02

chryseen mg/kg 0,02 0,02 0,01 0,01

benzo(a)pyreen mg/kg 0,02 0,02 - 0,02 0,02

benzo(ghi}peryleen mg/kg 0,01 0,01 = 0,01 0,01

benzo(k)fluoranteen mgfkg 0,01 0,01 - 0,01 0,01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,01 0,01 - 0,01 0,01 -

pak-totaal {10 van VROM) (0.7  mg/kg 0,144 0,144 <=AW 0,144 0,144 <=AW

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN {PCB)

PCB 28 ug'kg <1 2,06 - <1 212

PCB 52 ug/kg <1 2,06 <1 212

PCB 101 ug/kg <1 2,06 - <1 212 -

PCB 118 ug/kg <1 2,06 - <1 212 -

PCB 138 uglkg <1 2,06 <1 212

PCB 153 ug/kg <1 2,08 <1 212 -

PCB 180 ug/kg <1 2,06 - <1 2,12 -

som PCB (7) (0.7 facter) ug/kg 49 14,4 <=AW 4.9 14,8 <=AW

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mglkg <5 10,3 <5 10,6 =

fractie C12 - C22 mg/lkg <5 10,3 - <5 10,6 -

fractie C22 - C30 ma/kg <5 10,3 - <5 10,6 -

fractie C30 - C40 mg/kg 5 14,7 - <5 10,6 -

totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 4,2 <=AW <20 424 <=AW

Monstercode Monsteromschrijving

12185255-001 MM1

121852565-002 MM2



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berakend toetsresuftaat (omgerekend naar standaard bodem). Bif organische stof en lutum staan de voor de foelsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogeiijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecerlificaat

+ De normen voor barium zijin ingetrokken, indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige intervertiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

N Industrie
JZp Interventiewaarde ontbraekt :zorgplicht van toepassing
>f Groter dan interventiewaarde

>{ind)i  INEV (indicafieve interventiewaarde) wordt overschreden
somiW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT={ Niet Toepasbaar > interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

BT/BC  gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%)
gem

Klaur informatie
> Interventiewaarde, (Bl > 1),

Oranje >= Tussenwaarde (Bl ligt fussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)
Klasse wonen of kiasse industrie (monsterniveau)

BB == Achiergrond waarde (Bl < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen



Normenblad
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

Analyse Eenheid AW Wo Ind |
METALEN

cadmium mg/kg 0,6 1,2 43 13
kobalt mg/kg 15 35 190 190
koper mg/kg 40 54 190 190
kwik mo/kg 0,15 0,83 438 36
lood mg/kg 50 210 530 530
molybdeen mglkg 1,5 88 190 190
nikke! mgikg 35 39 100 100
zink mg/kg 140 200 720 720
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal {10 van VROM) (0.7 mg/kg 1.5 6,8 40 40
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCE)

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000
MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 mglkg 190 180 500 5000
- Indicatief niveau voor emnstige verontreiniging

Legenda normenbiad

AW = Achtergrondwaarden

WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen

IND = Maximale waarden hodemfunctieklasse industrie

| = |nterventiewaarden

Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads
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Normenblad onderzoek gron

n waterbodem
Regeling Bodemkwallteit, 20 decemnber 2007, DJZ2007124397, Integrale versle geldend op 1-1-2015.
Intarventiewaarden grond: Circulaite Bodamsanering 2013, Staatscourant 18675, 27-6-2013.
{Alle granswaarden gekien voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

o AlLcontral Laboratories

GROND %) WATERBODEM *9 Rapportage grens **)
parameter achtergrond- wonen industrle IW achtergrond- A B w Grond & waterbodem
waarden waarden
Metalen
Arsaen [As) 20 27 76 78 20 29 85 85 4
Barium [Ba] 920 625 i
Cadmium [Cd] 08 12 43 13 06 4 14 14 0.2
Chroom [Cr] t 55 62 180 180 55 120 360 380 10
Kobalt [Co] 15 a5 190 190 15 25 240 240 3
Koper [Cu] 40 54 180 190 40 96 180 190 5
Kwik [Hg} 0,15 0,83 48 36 0,15 12 10 10 0,05
Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10
Maolybdeen [Mo] 1.5 B8 190 190 1.5 5 200 200 15
Nikkes [N] 35 39 100 100 35 50 210 210 4
Tin [sn] N 65 180 200 800 65 15
vanadium [V] ‘ 80 ar 250 250 en 10
Zink [Zn] N 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20
Barylfium [Be] 4 30 1
Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 15
Seleen [Se] b 100 15
Tellurium [Te] - 600 2
Thallium [T] i 15 1
Zliver [Ag] 1 15 1
Overlge anorganische stoffen
Chloride ! 150
Cyanide (vri]) 3 3 20 20 3 20 20 2
Cyankie (totaal) 55 55 50 50 55 50 50 3
Thiocyanaten {(som) 6 ] 20 20 B 20 20
Aromatische steffen
Benzeen 0,2 D2 1 11 02 1 1 .05
Ethyibenzeen 02 02 1,26 110 0.2 50 50 0,05
Tolueen 02 02 1,25 32 0,2 130 130 0,05
Xylenen {somn, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 1] 0,105
Styreen (Vimylbanzeen) 025 0,25 25 86 025 100 100 0,05
Fenol 0,25 025 1,25 14 0,25 40 40
Cresolen (0,7 som, ovm+p) D3 03 5 13 03 5 5
dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0.35 1000 035
1,2,3-Trimsthylbenzesn 0,45 0,45 0,45 0,45 6,1
1,2 4=Trimetlwibenzeen 0,45 0,45 0,45 045 01
1,3, 5-Trimethylbenzeen (Mesltyleen) D45 045 0,45 0,45 01
2-Ethyitolusan 045 0,45 045 045 61
3-Ethyitolueen 0,45 D.45 0,45 0,45 01
4-Ethyttoluean 045 045 045 045 01
iso-Propylbenzeen {Curieen) 0,45 0,45 0,45 045 01
Propylbanzesn 0,45 045 045 045 0.1
Aromatische oplesmiddelen (som} 25 2,5 25 200 25
Polycyclische A tisch: stoffen
Pak-totaal (10 van VROM) {0.7 factor) 15 6,8 40 40 15 g 40 40 0,35
ge chloor ffen
Vinyichlorlde 01 01 01 0.1 0.1 01 [+ 0,05
Dichloormethaan 01 01 3.9 38 0,1 10 10 0,05
1,1-Dichloorethaan 0.2 02 0,2 15 02 15 15 0,1
1,2-Dichloorethaan 0,2 0.2 4 6.4 02 L) 4 01
1,1-Dichlocrethesn 03 03 0,3 03 03 03 03 01
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 03 1 1 0,14
Dichloorpropanen {0,7 sam, 1,1+1,2+1,3) 0.8 08 0,8 2 08 2 2 0,105
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 Q.25 3 56 0,25 10 10 005
1,1,1-Trichlocrethaan 0,25 0,25 0,25 15 025 15 15 0,08
1,1,2-Trichloorethaan 0,3 03 0,3 10 03 10 10 005
Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 25 0,25 €0 60 0,05
Tetrachloormethzan {Tetra) 0,3 0.3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05
Tetrachloorsthaen (Per) 0,15 0,15 4 8.8 0,15 4 4 0,05
Chloorbenzenen
Monachloorbenzean 0,2 0.2 5 15 02 0,04
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 18 2 .21
Trichicarbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 1" 0,015 0,0021
Tetrachloorberzenen (som, 0.7 facter) 0,008 0,009 22 22 0,008 0,0021
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6.7 0,0025 0,007 0,001
Hexachloorbenzesn (HCB) 10,0085 0,027 1.4 2 0,0085 0,044 0,601
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 aon 0,2436
Chioorfenolen
Monochloarfenolen (0,7 som, 1#2+3) 0,045 0,045 54 54 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som,
2,3+2,4+2,5+2 6+3,4+3,5) 02 0.2 8 22 0.2
Trichloorfenclen (0,7 som,
2,3,4+2,35+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 8 ] 0,003
Tetrachloorfenolen {0,7 som,
2,34,5+23,465+2,3,586) 0,015 1 & 21 0,615
Pantachicorfenol {PCP) 0,003 14 & 12 0,003 0,018 5 5 0,003
Chioorenolen {som, 0.7 factor) 02 02 10 10
PCB
FCB 28 0,0015 0,014 6,001



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versia geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.

{Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% Iutum)

o AlLcontrol Laboratories

GROND *) WATERBODEM * Rapportage grens *)
paramater achtergrond- wonen industrie W achtergrond- A B w Grond & waterbodem
waarden waarden

PCB 52 0,002 0,015 0,001
PCB 101 0,0015 0,023 0,001
PCB 118 0,0045 0,016 0,001
PCB 138 0,004 0,027 0,001
PCB 153 0,0038 0,033 0,001
PCB 180 0,0025 0,018 0,001
PGB (7) (som, 0.7 factor} 0,02 0,04 0.5 1 0,02 0,13% 1 1 0,048
Organochlcorverbindingen
Aldrin 032 0,0008 0,0013 0,001
Diaidrin 0,008 0,008 0,001
Endrin 0,0035 0,0035 0,001
Igodrin 0,001 0,001
Telodrin 0,0065 0,001
Aldrinfdieldrinfendrn (som, 0.7 factor} 0,015 0,04 0,14 4 0,015 6,015 4 4 0,0021
DDT {som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 17 0,0014
DDD {som, 0.7 facior) 0,02 0,84 34 34 0,0014
DDE {scrm, 0.7 factor) .1 0,13 13 23 0,0014
DDT,DDE,DDD {som, 0.7 factor) 03 03 4 4 0,6042
alfa-Endosulfan 0,0000 0,0009 01 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001
alfa-HCH 0,001 0,00 05 17 0,001 0,0012 0,001
bata-HCH 0,002 0,002 05 16 0,002 0,0085 0,001
gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 12 0,003 0,003 0,001
HCH {som, 0.7 factor} 0,01 0o 2 2 0,0028
Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001
Heptachloorepoxide {som, 0.7 factor) 0,002 D,002 o1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014
Chloordaan {som, 0.7 factor) 9,002 0,002 01 4 0,002 4 4 0,0014
Hexachloorbutadiesn 0,003 0,003 0,0075 0,001
OCB (0,7 som, grond) 04
OCB (0,7 som, walerbodem) 04
Minarale olie (iotaal) 190 190 500 5000 120 1250 5000 5600 35
Mnerale olle C10- C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35
Cvarige gochl de ffan
Chigoraniline (0,7 som, o+m+p) &) * 02 02 0,2 50 0.2 50 50
Dichlooranilinen (som) 2 50
Trichlooranilinan 4 10
Tedrachlooranilinen N 0
Pentachlooraniline = 0,18 0,15 0,15 19 0,15
dioxine 0,000055 0,000055 0,000085  0,00018 0,000055 0,601
Chloarnaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10
Organctin bestrljdingsmiddelen
Tributyitin (als Sn}) 0,065 0,065 0,085 0,085 0,25 0,065
Trifenyltin (als Sn) 0,085
Organotin {0.7 som TBT+TFT, als $n) M15 0,5 6,15 0,15
Omanotin 25 2,5 25 25
Chivorf azljnzuur b
4-Chloor-2-mathyifenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0.58 0,55 4 055 4 4
Overige bestrljdingsmiddelen
Atrazine 0,036 0,035 05 [H¥a] 0,035 ] L]
Azinphos-mathyl 7 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075
niet chl.pest ONB+OPE (som, 0.7 factor) 0,08 0,08 0,5 0,09
Carbaryl 0,15 0,15 045 0,45 0,15 5 5
Carbofuran 0,017 6,017 0,017 .07 0,017 2 2
4-chloormethytfenclen {som) : 06 0.5 08 15 0.6
Overige stoffen
Asbest In grond (gewogen, NENST0T) 100 100 100 100 100 100
Cyclohexanon -4 2 150 150 2 45 45
Dimethytftalaat 0,045 8.2 £ 82
Diethyiftalaat 0,045 53 53 53
DHsobutylftalaat 0,045 13 17 17
Dibutyiftalaat 0,07 5 F 36
Butylbenzyiftalaat 007 26 48 48
Dihexylftalaat 0,07 18 &0 220
Big(2-athylhexyi)ftalaat (CEHP) 0,045 83 &0 L)
Ftalaten {som, 0.7 factor) 0,25 80 &
Pyriding 0,15 0,15 1 1 0,15 5 0.5
Tetrahydrofuraan 045 045 2 7 0,45 2 2
Tetrahydrothiofeen 15 1,5 BE 8,8 15 20 a1
Tribroommethaan {bromeofon) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 73 0,1
Acrylonitril 01 01 0,1 0,1 0.1
Butanod 2 2 2 3o 2
Butylacetaat 2 2 2 200 2
Ethylacataat 2 2 2 75 2
Diethyteenglyeol 8 8 8 270 8
Ethyleanglyco! 5 S 5 100 5
Formaldehyde 0.1 [tA] 01 01 01
iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75
Methanol 3 3 3 30 3
Mathylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2

03

ETBE



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwsalitelt, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 1-1-2015.
Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2013, Staatscourant 16675, 27-6-2013.

(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodemn met 10% organiach stof en 25% lutumj)

ALcontrol Labhorateries

GROND %) WATERBODEM **) Rapportage grens **)
parameter achtergrond- wonen Industrla W achtergrond- A B w Grond & waterbodem
waarden waarden
Mathyktert-butdether (MTBE} 0,2 0.2 0,2 100 02 La] 0,1
*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbadem: waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.
**} Betreft tnepagsan van grond of bagger onder oppe of de iteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

*+) Ten minste te behalen rapportagegranzan valgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012 Ingangsdatum 1 juli 2013
De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS3000-elsen aan da individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de Interventewsardsnonn voor chroom Il Allesn In specifieks verdachte sltuaties behosft 1o worden getoetat tagen de van Cr VI (78

2 Er wordl gelosizst tegen d= i M voor isch kwik. Allsan In specifieke verdachis situaties behoeft ke worden getoatst tegen de i woor Hg 1
3 Er wordt getoetst voor lospassing ala zeszand

4 Geen inlervenile waarde vastgesteid, geloatst tegen Indlcatiaf niveau voor ematige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt allean voor die shualies waarhl] duidelif sprake i van antropogens oofsprong.




